








Typ
Objednací číslo

Vstupy SAT / pozemní

Výstupy

Zdroj

Útlum SAT (950-2500)

Útlum pozemní (40-862)

Průchozí útlum pozemí / SAT

Zisk pozemní / SAT

Přepínací napětí

Pozemní aktivní

Izolace Horiz. / Vert.

Izolace SAT / pozemní

Výstupní úroveň

Proudová spotřeba

Proud pro LNB

Napájení

Okolní teplota

Rozměry ŠxVxH

Hmotnost

32 účastníků, kaskádovatelné multiswitche 9 x ….



PMKN 1308, PMKN 1312, PMKN 1316

- rozšiřující kaskádovatelný multiswitch
- vestavěný spínaný napájecí zdroj

PMK 1308, PMK 1312, PMK 1316

- rozšiřující kaskádovatelný multiswitch

PM 1308, PM 1312, PM 1316

- rozšiřující kaskádovatelný multiswitch

* * *
Typ
Objednací číslo

Vstupy SAT / pozemní

Výstupy

Zdroj

Útlum SAT (950-2500)

Útlum pozemní (40-862)

Průchozí útlum SAT

Zisk pozemní / SAT

Přepínací napětí

Pozemní aktivní

Izolace Horiz. / Vert.

Izolace SAT / pozemní

Výstupní úroveň

Proudová spotřeba

Proud pro LNB

Napájení

Okolní teplota

Rozměry ŠxVxH

Hmotnost

* TA pozemní aktivní: zesílení 10 dB ±1

Kaskádovatelné multiswitche 13 x ….



Typ

Objednací číslo

Vstupy SAT / pozemní

Výstupy

Zdroj

Útlum SAT (950-2500)

Útlum pozemní (40-862)

Přepínací napětí

Izolace Horiz. / Vert.

Izolace SAT / pozemní

Výstupní úroveň

Proudová spotřeba

Napájení

Okolní teplota

Rozměry ŠxVxH

Hmotnost

24 účastníků, kaskádovatelné multiswitche 13 x ….



PMKN 1708

- rozšiřující kaskádovatelný multiswitch
- vestavěný spínaný napájecí zdroj

PMK 1708

- rozšiřující kaskádovatelný multiswitch

PM 1708 

-kaskádovatelný koncový multiswitch

* * *
Typ

Objednací číslo

Vstupy SAT / pozemní

Výstupy

Zdroj

Útlum SAT (950-2500)

Útlum pozemní (40-862)

Průchozí útlum pozemní / SAT

Zisk pozemní / SAT

Přepínací napětí

Pozemní aktivní

Izolace Horiz. / Vert.

Izolace SAT / pozemní

Výstupní úroveň

Proudová spotřeba

Proud pro LNB

Napájení

Okolní teplota

Rozměry ŠxVxH

Hmotnost

* TA pozemní aktivní: zesílení 10 dB ±1

Kaskádovatelné multiswitche 17 x ….



Typ

Objednací číslo

Vstupy SAT / pozemní

Výstupy

Zdroj

Útlum SAT (950-2500)

Útlum pozemní (40-862)

Přepínací napětí

Izolace Horiz. / Vert.

Izolace SAT / pozemní

Výstupní úroveň

Proudová spotřeba

Napájení

Okolní teplota

Rozměry ŠxVxH

Hmotnost

24 účastníků, kaskádovatelné multiswitche 17 x ….



DiSEqC přepínač na přepínání mezi dvěma LNB konvertory

Satelitní přepínač




